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ALLGEMEIN

Art.Nr.: AP-018 E-Class-Nummer: 40-02-01-90

EAN: 4030281174028 Zolltarifnummer: 73262000

Norm: CEN/TS 16415:2013
EN 795-A/B:2012
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Datenblatt

MOBILFIX

Geprüft nach DIN EN 795-A/B.
Abnehmbarer Anschlagpunkt für regelmäßig 
wiederkehrende Arbeiten, wie beispielsweise 
die Fensterreinigung. 
Mobilfix Terminal (Einbauhülse zur Aufnahme 
des MOBILFIX) 
wird an der Einsatzstelle fest installiert. Mobilfix 
Terminal liegt flächenbündig in der Wand 
oder Decke und ist durch den innenliegenden 
Federstopfen verschlossen. Somit wird das 
Eindringen von Schmutz verhindert und ist 
optisch unauffällig. 
Die patentierte Form des Mobilfix verhindert 
das Schleifen des Karabiners an der Wand.

DEN AUSSCHREIBUNGSTEXT FINDEN SIE 
[HIER](https://goo.gl/K8geuN).  

MERKMALE

Max. Personenzahl: 3  

Patent  

Anwendungsbereich:

Bau / Dachdecker / Zimmerer, Fassaden- / 
Fensterreinigung   

MAßE

Größe: 131mm  

Gewicht: 0,40 kg  

MATERIAL

Material:

Edelstahl (V4A), Acrylnitril-Butadien-Styrol   
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