RESTGITTER-PALETTE TYP RGP

Typ Mafe (LxBxH) Tragfahigkeit Gewicht
(mm) (ko) lack. (kg)
RGP-1 1540 x 2500 x 377 2000 378
RGP-2 1790 x 3000 x 377 2000 491
RGP-3 1790 x 4000 x 377 2000 580

LANGGUT-KIPPER TYP LGK

Typ MaBe (LxBxH) Tragfahigkeit Gewicht
(mm) (kg) lack. (kg)
LGK 1500 x 1440 x 780 1000 165

Plattform zum Sammeln und Abkip-
pen von z.B. Restgittern, Spanplatten,
Blechtafeln

Stabile Plattform mit Einfahrtaschen

Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom
Staplersitz

Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Abkippen

Sonderausfiihrungen lieferbar

Einfahrtaschen-Innenmafie (mm)

Typ A B c
RGP 1-3 600 200 65

Behdlter zum Sammeln und Abkippen
von z.B. Leisten, Brettern, Kunststoff-
profilen, Stabmaterial

Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom
Staplersitz

Boden-, Schiitt- sowie Riickwand durch
U-Kantprofile verstarkt

Ohne Seitenwénde

Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Abkippen

Zubehor
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
@ 180 mm, eine Lenkrolle mit Feststeller
— Bauhdhe 220 mm

Sonderausfiihrungen lieferbar

Einfahrtaschen-InnenmafBe (mm)

Typ A B (
LGK 495 200 60

94 Oberfldche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt



