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• 	 Z u r 	 I n s t a l l a t i o n 	 w i r d 	 d a s	
	 a u f r o l l b a r e 	 A n s c h l a g s e i l 	 e i n f a c h	
	 h e r a u s g e z o g e n 	 u n d 	m i t 	 d e r	
	 i n t e g r i e r t e n 	 K u r b e l 	 g e s p a n n t

• 	 I h r 	 S y s t em 	 k a n n 	m i t 	 j e d e r	
	 b e l i e b i g e n 	 L ä n g e 	 b i s 	 z u 	 1 8 	m	
	 i n s t a l l i e r t 	 w e r d e n , 	 w a s 	m a x im a l e	
F l e x i b i l i t ä t 	 b e d e u t e t

• 	 D a s 	 g e s am t e 	 S y s t em 	w i r d 	 im 	 l e i c h t	
t r a g b a r e n 	 G e h ä u s e 	 g e l a g e r t	

	 - 	 n i e 	m e h r 	 S c hw i e r i g k e i t e n 	m i t	
s c h l e c h t 	 a u f z uw i c k e l n d em 	 S e i l .

 
• 	 I n s t a l l a t i o n , 	 E n t f e r n u n g 	 u n d	
	 L a g e r u n g 	 s i n d 	 d i e 	 s c h n e l l s t e n 	 i n	
d e r 	 I n d u s t r i e 	 – 	 n u r 	 w e n i g e	

	 S e k u n d e n , 	 f ü r 	 u l t i m a t i v e	
	 A r b e i t e r p r o d u k t i v i t ä t

• 	 D u r c h 	 i n t e g r i e r t e 	 S p a n n u n g s - 	 u n d	
S t u r z i n d i k a t o r e n 	mu s s 	 b e i	

	 E i n r i c h t u n g 	 u n d 	Wa r t u n g 	 n i c h t	
m e h r 	 g e r a t e n 	w e r d e n

• 	 D a s 	 e x t r em 	 l e i c h t e 	 S y s t em 	w i e g t	
3 3 	% 	w e n i g e r 	 a l s 	 h e r k ömm l i c h e	
1 8 -m - S y s t eme 	 u n d 	 i s t 	 s om i t	

	 a nw e n d e r f r e u n d l i c h e r

• 	 D i e 	 B e f e s t i g u n g smög l i c h k e i t 	 a n	
	 j e d em 	 f ü r 	 2 2 	 k N 	 z u g e l a s s e n e n	
	 A n k e r p u n k t 	 o d e r 	 P f o s t e n 	 b i e t e t	
	 z u s ä t z l i c h e 	 V i e l s e i t i g k e i t

• 	 E rmö g l i c h t 	 f r e i h ä n d i g e 	 h o r i z o n t a l e	
B ewe g l i c h k e i t 	 u n d 	 k o n t i n u i e r l i c h e n	
S c h u t z 	 f ü r 	 2 	 B e n u t z e r 	 p r o 	 S y s t em .

• 	 E r f ü l l t 	 d i e 	 A n f o r d e r u n g e n 	 d e r	
	 C E 	 u n d 	 O SHA 	 N o rme n .

Das	weltweit	erste	
horizontale	Anschlagsystem	
mit	integrierter	
Aufrollvorrichtung	bietet	
ultimative	Sicherheit,	
Bedienungsfreundlichkeit	
und	Produktivität!		
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E Z - L I N E ™  H O R I Z O N T A L E S  A N S C H L A G S Y S T E M
M I T  I N T E G R I E R T E R  A U F R O L L V O R R I C H T U N G

Modell	der	EZ-Line™:
7605061: EZ-Line™ horizontales Anschlagsystem mit integrierter 
Aufrollvorrichtung, 18 m Anschlagseil, 6,25 mm galvanisiertes 
Stahlseil, Spannungs- und Sturzindikatoren, zwei Karabiner für 
Befestigung.

Höhere	Produktivität	EZ-Line™ ist heute das 
benutzerfreundlichste horizontale Anschlagsystem auf 
dem Markt! Das einfach zu installierende, zu 
entfernde und zu lagernde innovative und 
aufrollbare Design der EZ-Line ermöglicht dem 
Benutzer das schnelle und effiziente Einrichten eines 
Systems belieber Länge in wenigen Sekunden und 
den ebenso schnellen Abbau. Das gesamte EZ-Line 
System mit 18 m Länge wird in ein einfach zu 
tragendes Gehäuse zurückgezogen, wodurch 
voluminöse und unhandliche Seilwickel vermieden 
werden, die schwierig einzurichten, zu transportieren 
und zu lagern sind. 
Außerdem wiegt das EZ-Line System nur 11,25 kg, ist 
also 33 % leichter als traditionelle Systeme und bietet 
Bedienungsfreundlichkeit und zusätzliche 
Arbeiterzufriedenheit.
Die Installation erfolgt in vier einfachen Schritten:
1) Befestigen Sie das Anschlagseil mit dem Karabiner 
an einem Ankerpunkt,
2) drücken Sie den Freigabeknopf, sodass das Kabel 
abgerollt werden kann, und gehen Sie zum nächsten 
Ankerpunkt,
3) befestigen Sie das Gehäuse mit dem Karabiner am 
Ankerpunkt,
4) spannen Sie das Anschlagseil mit der integrierten 
Kurbel. 

Kontinuierlicher	Schutz	Nach der Installation 
können ein oder zwei Arbeiter ihr Absturzsicherungs-
system mit dem Anschlagseil verbinden und voll 
geschützt mit der Arbeit beginnen. EZ-Line™ bietet bis 
zu 2 Benutzern des Systems vollständige horizontale 
Mobilität und freihändige Absturzsicherung.
EZ-Line™ integriert viele Merkmale, die die Sicherheit 
am Arbeitsort weiter erhöhen. Ein integrierter 
Vorspannungsindikator hilft, das Anschlagseil korrekt 
zu spannen, wodurch gefährliche Fallhöhen vermieden 
werden. Außerdem gibt der integrierte Sturzindikator 
dem Benutzer eine visuelle Anzeige darüber, ob das 
Gerät einem Sturz ausgesetzt wurde. EZ-Line™ ist 
heute das sicherste horizontale Anschlagsystem auf 
dem Markt!

Komplette	Flexibilität	am	Arbeitsort	EZ-Line™ 
ist völlig flexibel: Sie wählen eine beliebige System-
länge bis zu maximal 18 m. Das verbleibende Seil 
bleibt einfach auf der Trommel im tragbaren Gehäuse. 
Außerdem kann EZ-Line™ mit beliebigen für 22 kN 
zugelassenen Ankerpunkten wie Stahlträgerklemmen, 
Anschlagschlingen und HLL-Pfosten an einer Struk-
tur befestigt werden. EZ-Line™ bietet die ultimative 
Flexibilität am Arbeitsort. 

Spezifikationen:
Anschlagseil: 6,25 mm galvanisiertes 6x37 Stahlseil, Zugfestigkeit 24,5 kN Gehäuse: LLDPE Polyethylen Karabiner: verzinkter 
Stahl, Mindestzugfestigkeit 22,2 kN Befestigungsgriff: Verzinkt Kapazität: 2 Benutzer pro System Gewicht: 11,25 kg 
Größe: 30 cm x 26,25 cm x 18,12 cm Normen: Entspricht den CE (EN795 - C) und OSHA Normen

Capital	Safety
USA: 800.328.6146 • Kanada: 800.387.7484 • Asien: +65 6558 7758 • Australien: 1800 245 002 • Neuseeland: 0800 212 505
Europa, Naher/Mittlerer Osten, Afrika: +33 (0) 4 97 10 00 10 • Nordeuropa: +44 (0) 1928 571324
www.capitalsafety.com • information@capitalsafety.com

Die 4-Schritt-
Installation 
dauert nur 
Sekunden!

Art.-Nr.: A01EZLINETDDE Ind.0

Die andere hier dargestellte Ausrüstung wird von CSG produziert


