Drahtseilztige / Tireurs a cables {DELTAI'OR@

C € Drahtseilzug mit Aluminiumgehause / Tireur a cable avec boitier en aluminium

Optional / Optionnel
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® Figenschaften 0 Caractéristiques

» Ausgelegt fur Hub- und Zugarbeiten. » Congu pour les travaux de levage et de traction.

» Einfach und sicher zu bedienen. » Utilisation simple et s(re.

» Robustes, korrosionsgeschiitztes Aluminium Gehause. » Boitier robuste en aluminium protégé contre la corrosion.

» Parallel Klemmsystem mit gro3er Kontaktflache. » Systéme de serrage paralléle avec grande surface de contact.

» Kannin jede Richtung gebraucht werden. » Peut étre utilisé dans nimporte quelle direction.

» Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit » Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec

Prifzeugnis, CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung. certificat de controle, déclaration CE de conformité et
mode d'emploi.
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Hubkapazitat Zugkapazitat Stahlkabel Zerreiffestigkeit Min Bruchlast Stahlseil Vorschub Eigengewicht Gewicht Stahldraht
Code de l'article Capacité de levage  Capacité de traction Cable en acier Resstan_ce all Fetset ruApture min Ramemaiielzle Poids net Poids cable d'acier
traction du cable corde
ton ton Zmm N/mm?> kN mm kg kg *

DC.0.0250000800 08 13 83 1770 4331 =52 6.5 8
DC.0.0250001600 16 26 1 1770 76.24 =55 125 18
DC.0.0250003200 32 52 16 1770 161.3 =28 235 24
DC.0.0250005400 54 8 20 1770 252.05 =30 56 38

*ftir 20m Kabel / pour 20m cable

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +50°C
DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes
Uberlastschutz / Protection de surcharge Scherbolzen Uberlastschutz / Protection contre les surcharges par goupilles de cisaillement
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité A B € B z 5
ton
0.8 428 235 64 800 - 22
1.6 544 275 97 800 1200 25
32 660 325 116 800 1200 30
5.4 930 480 152 750 1180 40

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
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