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Die THETA Elektroseilwinde:  
Kompakt, leistungsstark und 
sicher einsetzbar.
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Besondere Merkmale

§§  Kompakte Bauform

§§  Zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen

§§   Mit Steuerung/Hubabschaltung einsatzbereit

§§  Prüf- und wartungsfreundlich

§§  Made in Germany

§§  Ab Lager lieferbar

Elektroseilwinde THETA. 

Unsere Sicherheits-Elektroseilwinde deckt ein breites Spektrum an 
Anwendungen ab und schont das Budget.

Hoher Sicherheitsstandard durch eine mechanische vom 
Antrieb getrennt wirkende Doppelsicherheitsfederbremse.
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Befestigung

Sicherheitsfedersperre

Seiltrommel

Getriebeendschalter 

Technische Daten
Triebwerkgruppe 2 m nach DIN 15020

Seillagen 1. Lage   |   2. Lage   |   3. Lage   

Seilaufnahme [m] 2,9            7,2              12      

Hublast [kg] 100            90               83      
Seildurchmesser [mm] 4

empf. Seil
EN12385-2 19x7WC 1960 BsZ (DIN 3069 - SE 

1960N/mm²)

Mindestbruchlast [kN] 10,3

Seilgeschwindigkeit [m/min] 3 in der 1. Seillage bei 50 Hz

Antrieb

Einphasen Wechselstrommotor mit 

Doppelsicherheitsfederbremse

0,12 kW - 230V - 50Hz

Einschaltdauer S3-40%
Schaltungen/Std. 120
Gewicht (ohne Seil) ca. 20kg

86

7
2

Ø

geiegnet für Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
 
Für einwandfreie Seilspulung - max. Seilabweichungswinkel 3° 
Winde entspricht Unfallverhütungsvorschriften UVV - BGV D8
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Technische Daten
Modell Art.-Nr. Zuglast 

 [kg] 
Seilgeschwindigkeit

[m/min]
TrwGr BGV Spannung Motorleistung

[kW]
Seil ∅* 

[mm]
Seilaufnahme 

 [m]

THETA 192054528 100 3,0 1 Am D8 230 V 0,12 4 10

 A 
[mm]

B 
 [mm]

C ∅ 
 [mm]

D 
 [mm]

E 
 [mm]

F 
 [mm]

G 
 [mm]

H 
 [mm]

I 
 [mm]

M ∅ 
 [mm]

280 150 12 217 50 476 190 348 86 72

*Empfohlenes Drahtseil EN12385-2 19x7WC 1960 BsZ (DIN 3069 - SE 1960N/mm2)
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