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IGNITE PROTON WIND STEEL

ALLGEMEIN
Art.Nr.: G-1132-WS-ST-XS/M E-Class-Nummer: 40-02-01-02
EAN: 4030281237761 Zolltarifnummer: 63079098
Norm: EN 358:1999

EN 361:2002
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IGNITE PROTON WIND STEEL

Dieser professionelle und voll ausgestattete
Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit
Kunststoff-Gleitplatte und Stahlésen wurde
speziell fur die Windenergie entwickelt. Er
kommt aber auch in vielen anderen Bereichen
zum Einsatz, in denen hochste Anspriiche
an Sicherheit und Funktionalitat gelten. Die im
Brust- und HGUftbereich verbauten

Stahlésen ermoglichen den Auf- und Abstieg
an allen gangigen Steigschutz-Systemen und
passen in alle Karabiner-Offnungsweiten.
IGNITE PROTON punktet mit einem
thermogeformten Huftpolster und die Position
der Brusttse lasst sich perfekt auf jeden
Anwender anpassen.  Uberschiissiges
Gurtband ist dank der praktischen
Gurtbandfixierung kein Storfaktor mebhr.
Schulter- und Beinpolster sind bei Bedarf
waschbar oder austauschbar. Vorgeformten
Materialschlaufen und Werkzeugdsen fir
jeden Bedarf machen den Gurt zu einem
Komplettsystem.

- Anwendbar mit allen gangigen
Laufersystemen

- Thermogeformtes Hiiftpolster

- Austauschbare Schulter- und Beinpolster

MERKMALE

Absturzindikator

Schulter- oder Beinpolster

Gurtbandaufwicklung

Handwésche: 40 °C

Klickschldsser

Kunststoffgleitplatte

Halterung fir Verbindungsmittel
Materialschlaufe

Max. Lebensdauer: 10 Jahre
Max. Personenzahl: 1
Zulassiges Gewicht: 140 KG

Osen:
Ruckendse, Brustose, Haltebse,
Steigschutzése

Patent

Rickenstilitze

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

Anwendungsbereich:
Windenergie / Offshore Industrie

Werkzeugose
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MARE

Grofe: XS/M
Huftumfang: 65-115cm
Gewicht: 2,96 kg
MATERIAL

Material:

Polyester, Aluminium, Stahl

Material Band: Polyester
Material Brustose: Stahl
Material Haltedse: Aluminium
Material Ruckenose: Aluminium

Material Steigschutzose:
Stahl

Material Schloss: Edelstahl (V2A)
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