PE-VO-THAN"®
Edelstahl-Transportgerdterollen

PEVOTHAN®
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Serie 32 PU NI/1

Serie 31 PU NI/1 Y ‘

Edelstahl-Transportgerdte-

) L8 T @ @“ @} () Lenkrollen mit PEVOTHAN®

Radern (Gleitlager)

Vollgummi-
Réider und -Rollen

Elekirisch leitfiihige
Riider und Rollen

Artikelcode mm mm  mm mm mm mm  mm kg
31 PU NI/080/35/1L 80 35 108 105 x 85 80 x 60 9 38 100 Rader der Serie 89 PU mit Gleit-

[y * x lager (/1), siehe S. 51. 5
31 PUNI/100/34/1 L 100 34 128 105 x 85 80 x 60 9 38 140 §~§
31 PUNI/125/37/1L 125 37 155 105 x 85 80 x 60 9 45 180 ;%

3g

31 PU NI/150/45/1 150 45 192 135x 110 105 x 80 11 55 225 gﬁ
31 PUNI/160/50/1 160 50 197 135x 110 105x 80 11 55 250 .
31 PU NI/200/50/1 200 50 237 135x110 105x 80 11 55 400

Edelstahl-Rollen

Edelstahl-Transportgerdte-
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1 4 @ G U O Bockrollen .
Artikelcode mm mm mm mm mm mm kg gg
32 PU NI/080/35/1 L 80 35 108 105 x 85 80 x 60 9 100 ::
32 PUNI/100/34/1 L 100 34 128 105 x 85 80 x 60 9 140
32PUNI/125/37/1L 125 37 155 105 x 85 80 x 60 9 180
32 PUNI/150/45/1 150 45 192 135x 110 105 x 80 11 225 g,%
32 PU NI/160/50/1 160 50 197 135x 110 105 x 80 11 250 §;§
32 PU NI/200/50/1 200 50 237 135x 110 105 x 80 11 400 &7
ALLSTOP-Feststeller Riickenloch Rickenloch/ALLSTOP-Feststeller  1ransportgeréterollen-Lenk-

Code: 31 FPUNI/... Code: 31 PUNI/..R Code: 31 F PUNI/..R gehéuse bis 400 kg Tragkraft
Gehduse aus rostfreiem Stahl-
blech. Doppelte Kugellagerung 5

= im Gabelkopf, staub- und spritz- 3

wassergeschitzt. Hauptbolzen
vernietet. ALLSTOP-Feststeller im

Zapfen Zapfen/ALLSTOP-Feststeller Nachlauf, blockiert gleichzeitig

Code: 31 ZPUNI/... Code: 31 FZ PUNI/... Radlauf und Lenkbewegung.

Bandagen
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