PE-VO-LON* Laufrollen
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Serie CKV

Vollgummi-
Réider und -Rollen

PEVOLONE® Laufrollen mit

Q - @ - *@“ E} Kugellagerabdichtung

Elekirisch leitfiihige
Riider und Rollen

Artikelcode mm mm mm mm kg Rollenkdrper aus hochwertigem
CK V 80/063/067/20 80 63 67 20 600 thermop]cstischen Kunststoff auf
« S . o5 . - 400 Polyamid-Basis mit Rillenkugel- o

CK 'V 80/065/070/20 lagern. Kunststoffabdichtung und g;

CK V 80/070/075/20 80 70 75 20 600 V-Ring zum Schutz des Rillen- t<
kugellagers gegen Spritzwasser 58
und Fremdkérper. ==

CK 'V 82/065/070/20 82 65 70 20 700 =

CK 'V 82/069/074/20 82 69 74 20 700

CK 'V 82/070/075/20 82 70 75 20 700 5

CKV 82/072/078/17 82 72 78 17 800 ;:

CKV 82/072/078/20 82 72 78 20 750 =

CK 'V 82/097/102/20 82 97 102 20 1.000

CKV 82/100/105/20 82 100 105 20 1.000

CK V 85/069/074/20 85 69 74 20 750 i

CKV 85/073/078/17 85 73 78 17 800 E

CK 'V 85/075/080/20 85 75 80 20 800

CK'V 85/090/095/20 85 90 95 20 900

CKV 85/097/102/17 85 97 102 17 1.000
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Laufrollen

ZZN-Rillenkugellager Labyrinthabdichtung V-Ring-Abdichtung

Bandagen
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