VULKOLLAN’ Laufrollen

Serie 174 VKS

VULKOLLANE® Laufrollen mit

g - @ - ”@" E] Kugellagerabdichtung

Arfikelcode mm mm mm mm kg Rollenkarper aus Stahlrohr mit
174 VKS/80/074/076/13 80 74 76 13 500 Rillenkugellagern und fest auf-
174 VKS/80/095/100/20 80 95 100 20 700 gegossenem VULKOLLAN®

Laufbelag 93 Shore A. Kunststoffa-
bdichtung und V-Ring zum Schutz

174 VKS/82/050/055/20 82 50 55 20 350 der Rillenkugellager gegen Spritz
174 VKS/82/065/070/20 82 65 70 20 450 wasser und Fremdkbrper.
174 VKS/82/069/074/20 82 69 74 20 500

174 VKS/82/070/075/20 82 70 75 20 500

174 VKS/82/072/077/17 82 72 77 17 500

174 VKS/82/075/080/20 82 75 80 20 550

174 VKS/85/060/065/12 85 60 65 12 450

174 VKS/85/060/065/20 85 60 65 20 450

174 VKS/85/060/065/25 85 60 65 25 450

174 VKS/85/070/075/20 85 70 75 20 500

174 VKS/85/070/075/25 85 70 75 25 500

174 VKS/85/073/078/20 85 73 78 20 550

174 VKS/85/075/080/12 85 75 80 12 580

174 VKS/85/075/080/20 85 75 80 20 550

174 VKS/85/075/080/25 85 75 80 25 550

174 VKS/85/078/082/12 85 78 82 12 600

174 VKS/85/080/082/17 85 80 82 17 600

174 VKS/85/080/085/12 85 80 85 12 600

174 VKS/85/080/085/20 85 80 85 20 600

174 VKS/85/080/085/25 85 80 85 25 490

174 VKS/85/085/089,7/25 85 85 89,7 25 660

174 VKS/85/085/090/12 85 85 90 12 650

174 VKS/85/085/090/20 85 85 90 20 650

174 VKS/85/085/090/25 85 85 90 25 650

174 VKS/85/090/095/20 85 90 95 20 700

174 VKS/85/090/095/25 85 90 95 25 700

174 VKS/85/095/100/17 85 95 100 17 750

174 VKS/85/095/100/20 85 95 100 20 750

174 VKS/85/095/100/25 85 95 100 25 750 &

174 VKS/85/100/105/20 85 100 105 20 800 A 22Ny
174 VKS/85/100/105/25 85 100 105 25 800 8. %)
174 VKS/85/105/110/13 85 105 110 13 800

174 VKS/85/105/110/20 85 105 110 20 800 //7/,%,,, ,,,\«,,,,,///
174 VKS/85/105/110/25 85 105 110 25 800 z

174 VKS/85/110/115/25 85 110 15 25 850

V-Ring-Abdichtung

M 160



