Hydraulische Werkzeuge Auswahltabellen

Auswabhltabelle fiir einfachwirkende Systeme

Modell Olvolumen Handpumpen Handpumpen Handpumpen Handpumpen Handpumpen Handpumpen
einstufig zweistufig zweistufig zweistufig zweistufig zweistufig
HPS-1/0,7A HPS-2/0,3A HPS-2/0,7A HPS-2/2A HPS-2/4A HPS-2/6,5A
cm? 700 cm? 300 cm? 700 cm? 2.000 cm? 4.000 cm® 6.500 cm?
YS-5/15 11 +++ e & a = -
YS-5/25 18 +++ +++ +++ - - _
YS-5/75 53 +++ +++ +++ - - -
YS-5/127 90 +++ +t +++ = = =
YS-5/180 127 +++ +++ +++ = = -
YS-10/25 357 +++ ++ +++ - - _
YS-10/50 73 +++ ++ 4+ = = o
YS-10/100 146 +++ ++ +++ = = =
YS-10/150 218 +++ - +H+ _ _ _
YS-10/200 291 o+ AL P _ _ _
YS-10/250 363 +++ & +++ ++ - _
YS-10/300 463 ++ - +++ -+ - _
Y$-15/25 53 ++ ++ — - _ _
YS-15/50 106 +++ ++ +++ = = =
YS-15/100 213 +++ - +++ +—+ _ _
YS-15/150 319 ++ - +H+ T+ _ _
YS-15/200 425 ++ = +++ +++ . ”
YS-15/250 531 ++ - +H+ T+ = _
YS-15/300 637 - - - ++ - _
YS-15/350 744 - = - ++ - _
YS$-23/25 83 4t = +++ ++ = oy
YS-23/50 166 +++ - +++ ++ - _
YS-23/100 332 +H+ i +H+ ++ _ _
YS-23/160 531 ++ - +H+ -+ - "
YS-23/210 697 - - - ++ - _
YS-23/250 830 - i o FIE = _
YS-23/300 996 - = P ++ » -
YS-23/345 1.145 - - - +++ = -
YS-30/125 552 ++ - +H+ -+ _ _
YS-30/200 884 - i = +++ - _
YS-50/50 355 ++ - 4+ +++ = =
YS-50/100 709 - o - ++ - _
YS-50/160 1.135 - - - +++ - i
YS-50/320 2.269 - = e = +++ —+
YS-70/150 1.478 - - - ++ 4+ -
YS-70/330 3.252 - = = > ey T+
YS-100/100 1.432 - - & ++ ++ +
YS-100/200 2.863 - - = - T+ +
YLS-10/35 51 +H+ +++ ++ - - -
YLS-20/45 128 +++ ++ +++ = = =
YLS-30/60 266 ++ ++ +++ - - _
YLS-50/60 426 ++ - +H+ + _ _
YLS-100/55 788 - o w ++ » i
YFS-10/11 16 +++ +++ +++ - - _
YFS-20/15 31 +++ +++ +++ - - -
YFS-50/15 107 +++ ++ o = = _
YFS-100/15 215 +++ = +++ = = =
YCS-12/40 71 +++ . 4+ - - -
YCS-12/75 132 +++ +++ 4+ - - -
YCS-21/50 153 +++ ++ +++ ++ = =
YCS-21/150 458 +++ - +++ 4+ - -
YCS-33/60 287 +++ - +++ - _ _
YCS-33/150 716 - = - T = i
YCS-57/70 562 ++ - +++ 4 - —
YCS-62/150 1.330 - - - ++ o
YCS-93/75 990 - - = ++ =

+++ Empfohlene Handpumpe
++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Olvolumens, kann aber ebenfalls gewahlt werden

- Diese Kombination kann nicht gewahlt werden, da das Olvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hach ist
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Hydraulische Werkzeuge Auswahltabellen
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Auswahltabelle fiir doppeltwirkende Systeme

Modell Olvolumen Handpumpen Handpumpen Handpumpen Handpumpen Handpumpen
zweistufig zweistufig zweistufig zweistufig zweistufig
HPH-2/0,7 A HPH-2/2 A HPH-2/4A HPH-2/6,5A HPH-2/10A
cm? 700 cm? 2.000 cm? 4.000 cm? 6.500 cm? 10.000 cm?
YCH-33/150 716 ++ -+ s _ _
YCH-33/250 1.200 - +++ ++ - -
YCH-62/250 2.220 - +++ o+ - -
YCH-93/250 3.320 - = ++ ++ o
YCH-100/40 578 +++ +++ = e o
YCH-140/200 4.080 - = +++ iy _
YH-5/30 21 +++ = - s =
YH-5/80 57 +++ = = = =
YH-5/150 106 +++ - - - -
YH-10/30 44 F _ _ _ -
YH-10/80 116 +++ & & i e
YH-10/150 218 +++ - - - -
YH-10/250 363 +++ ++ - = _
YH-20/50 142 +H+ ++ _ _ -
YH-20/150 424 +++ ++ - _ _
YH-20/250 707 ++ +++ - = =
YH-30/200 884 - +++ = = =
YH-30/350 1.547 - +++ - - _
YH-50/150 1.064 - +++ - = _
YH-50/350 2.481 - ++ +H+ = =
YH-50/500 3.544 - - +++ ++ -
YH-70/150 1.478 - +++ - - _
YH-70/350 3.449 - = T + o
YH-100/50 716 +H+ +++ - - _
YH-100/150 2.148 - +++ -+ o -
YH-100/350 5.010 - - ++ ++ o
YH-100/500 7157 - - - ++ 4
YH-200/150 4.253 - - +++ +++ =
YH-200/350 9.924 - - - ++ e+
YH-200/500 14.177 - - - - ++

+++ Empfohlene Handpumpe
++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Olvolumens, kann aber ebenfalls gewahlt werden
- Diese Kombination kann nicht gewahlt werden, da das Olvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist
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