
 8.8 galv. verzinkte 8 DiSP
Sechskantschrauben DIN 933
DIN 933 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 

Norm DIN 933 / ISO 4017
Werkstoff 8.8
Oberfläche galv. verzinkt 8 DiSP
Form ohne Formangabe
Ausführung Standardausführung

8.8 galv. verzinkte 8
DiSP
Sechskantschrauben
DIN 933

Durchmesser M Länge Werkstoff Oberfläche Preis exkl. 19%
MwSt.

Durchmesser M 3 mm

M3 x 8 3 mm 8 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M3 x 10 3 mm 10 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M3 x 12 3 mm 12 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M3 x 16 3 mm 16 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M3 x 20 3 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M3 x 25 3 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 4 mm

M4 x 6 4 mm 6 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 10 4 mm 10 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 12 4 mm 12 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 16 4 mm 16 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 20 4 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 25 4 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 30 4 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 35 4 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M4 x 40 4 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 5 mm

M5 x 8 5 mm 8 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 10 5 mm 10 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 12 5 mm 12 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 16 5 mm 16 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 20 5 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 25 5 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 30 5 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 35 5 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 40 5 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M5 x 50 5 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 6 mm

M6 x 8 6 mm 8 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 10 6 mm 10 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 12 6 mm 12 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 16 6 mm 16 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 18 6 mm 18 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 20 6 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 25 6 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.
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M6 x 30 6 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 35 6 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 40 6 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 45 6 mm 45 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 50 6 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 55 6 mm 55 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 60 6 mm 60 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 65 6 mm 65 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 70 6 mm 70 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 75 6 mm 75 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M6 x 80 6 mm 80 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 8 mm

M8 x 10 8 mm 10 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 12 8 mm 12 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 16 8 mm 16 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 18 8 mm 18 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 20 8 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 22 8 mm 22 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 25 8 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 30 8 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 35 8 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 40 8 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 45 8 mm 45 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 50 8 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 55 8 mm 55 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 60 8 mm 60 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 65 8 mm 65 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 70 8 mm 70 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 75 8 mm 75 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 80 8 mm 80 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 90 8 mm 90 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 100 8 mm 100 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M8 x 110 8 mm 110 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 10 mm

M10 x 12 10 mm 12 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 16 10 mm 16 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 20 10 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 25 10 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 30 10 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 35 10 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 40 10 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 45 10 mm 45 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 50 10 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 55 10 mm 55 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 60 10 mm 60 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 65 10 mm 65 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 70 10 mm 70 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 80 10 mm 80 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 90 10 mm 90 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.
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M10 x 100 10 mm 100 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 110 10 mm 110 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 120 10 mm 120 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M10 x 130 10 mm 130 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 12 mm

M12 x 16 12 mm 16 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 20 12 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 25 12 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 30 12 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 35 12 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 40 12 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 45 12 mm 45 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 50 12 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 55 12 mm 55 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 60 12 mm 60 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 65 12 mm 65 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 70 12 mm 70 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 75 12 mm 75 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 80 12 mm 80 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 90 12 mm 90 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 100 12 mm 100 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M12 x 120 12 mm 120 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 14 mm

M14 x 30 14 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M14 x 35 14 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M14 x 40 14 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M14 x 45 14 mm 45 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M14 x 50 14 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 16 mm

M16 x 20 16 mm 20 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 25 16 mm 25 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 30 16 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 35 16 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 40 16 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 45 16 mm 45 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 50 16 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 55 16 mm 55 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 60 16 mm 60 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 65 16 mm 65 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 70 16 mm 70 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 75 16 mm 75 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 80 16 mm 80 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 85 16 mm 85 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 90 16 mm 90 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 100 16 mm 100 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 120 16 mm 120 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 130 16 mm 130 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 140 16 mm 140 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M16 x 150 16 mm 150 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.
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Durchmesser M 20 mm

M20 x 30 20 mm 30 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 35 20 mm 35 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 40 20 mm 40 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 45 20 mm 45 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 50 20 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 55 20 mm 55 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 60 20 mm 60 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 65 20 mm 65 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 70 20 mm 70 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 75 20 mm 75 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 80 20 mm 80 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 90 20 mm 90 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 100 20 mm 100 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 110 20 mm 110 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M20 x 120 20 mm 120 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 24 mm

M24 x 50 24 mm 50 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 55 24 mm 55 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 60 24 mm 60 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 65 24 mm 65 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 70 24 mm 70 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 75 24 mm 75 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 80 24 mm 80 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 90 24 mm 90 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 100 24 mm 100 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M24 x 110 24 mm 110 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

Durchmesser M 30 mm

M30 x 100 30 mm 100 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.

M30 x 120 30 mm 120 mm 8.8 galv. verzinkt 8 DiSP auf Anfrage.
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