
Bauer Schneeschieber Typ SCH-F
Der robuste Schneeschieber 

Der Schneeschieber Typ SCH-F von Bauer ist als Schneeflug für den Winterdienst
für den Einsatz auf Verkehrsflächen vorgesehen. Der robuste Schneeschieber ist
sowohl in Rechs-, Links- und Geradestellung um- und einstellbar. Außerdem kann
das Schild 2-fach nach links und rechts verbolzt werden. Auf diese Weise können
die Räumbreiten den Witterungs- und Verkehrsbedingungen flexibel angepasst
werden. Dieser Schneeschieber ist mit einer Federklappschare ausgestattet. Die
Leiste besteht aus mehreren einzelnen Segmenten, die über Federschaniere
befestigt, unter Widerstand nachgeben und abklappen.

Das Stapleranbaugerät besteht im Wesentlichen aus dem Grundrahmen mit
durchgehend geschlossenen Einfahrtaschen, dem Schild mit Federklappschare und
dem mechanischen Gelenk zur Schrägstellung. Die äußerst stabile
Schweißkonstruktion und die optimierte Formgebung des Schneeschilds
ermöglichen ein problemloses Schneeräumen. Der Schneeschieber Typ SCH-F ist
mit üblichen Einfahrtaschen zum Anbau an gängige Gabelhubwagen ausgerüstet.

Schneeschieber Typ SCH-
F

Ausführung Schildbreite Schildhöhe Preis exkl. 19% MwSt.

Ausführung mit Federklappschare

150 Gelborange mit Federklappschare 1500 mm 720 mm 1.944,46 €

180 Gelborange mit Federklappschare 1800 mm 720 mm 2.180,10 €

210 Gelborange mit Federklappschare 2100 mm 720 mm 2.462,18 €

240 Gelborange mit Federklappschare 2400 mm 720 mm 2.702,98 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.tomanro.de | Tel: +49 (0)40 537 986 42-0 
                    Seite 1/1  

http://www.tcpdf.org

