
Chicago Pneumatic Schlagschrauber
CP7769
Für allgemeine Wartungsarbeiten konzipiert, bieten die 3/4"-Schlagschrauber der
CP7769-Serie dank der Einhand-Umsteuerung mittels S2S-Technologie eine
komfortable und effiziente Nutzung in jeder Werkstatt. Mit einem Lösemoment von
bis zu 1.950 Nm sichern sie hohe Produktivität. Das langlebige Doppelhammer-
Schlagwerk und das leichte, kompakte Kompositgehäuse ergänzen die hohe
Leistungsfähigkeit. Verfügbar sind drei Modelle: mit 3/4"-Spindel und mit
3/4"-Spindel plus 150mm Verlängerung.

Qualitätsmerkmale

1.950Nm maximales Lösemoment
Komposit-Gehäuse und Doppelhammer-Schlagwerk
Leicht und kompakt mit hohem Komfort
Mit Einhand-Leistungsregulierung und die Einhand-Umsteuerung

Schlagschrauber
CP7769

Antriebs-Vierkant Drehmoment Lösemoment Drehzahl Preis exkl. 19%
MwSt.

Standard 3/4 Zoll 1460 Nm 1950 Nm 6500 1/min 604,10 €

-6 mit langer Spindel 3/4 Zoll 1460 Nm 1950 Nm 6500 1/min 660,80 €
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