
Chicago Pneumatic Schlagschrauber
CP7783
Der ultraleichte 1"-Schlagschrauber der CP7783-Produktserie zeichnet sich durch
sein geschlossenes und verstärktes Einhammer-Schlagwerk sowie ein robustes
Metallgehäuse aus, ideal für Radwechsel mit einem maximalen Lösemoment von
bis zu 2.400 Nm. Verfügbar sind Varianten mit einer 1"-Spindel und einer 1"-Spindel
mit 150mm Verlängerung, beide konzipiert für optimale Leistung und Langlebigkeit.

Qualitätsmerkmale

Leichtes Werkzeug
2.400Nm maximales Lösemoment
Metallgehäuse und geschlossenes und verstärktes Einhammer-Schlagwerk
Vierfach verstellbarer Seitengriff
Luftauslass oben oder unten
Leichter und schneller Wechsel, durch verdrehen des seitlichen Handgriffs

Schlagschrauber
CP7783

Antriebs-Vierkant Drehmoment Lösemoment Drehzahl Preis exkl. 19%
MwSt.

Standard 1 Zoll 1700 Nm 2400 Nm 6200 1/min 1.300,00 €

-6 mit langer Spindel 1 Zoll 1700 Nm 2400 Nm 6200 1/min 1.361,00 €
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