
Enerpac Präzisions-Mutternsprenger NS
Messerpositionierungsskala zur Vermeidung von Bolzenschäden
Der Antriebskopf kann so eingestellt erden, dass der Schneidabstand des
Messers voreingestellt werden kann, um eine Beschädigung des Bolzengewindes
beim Durchtrennen der Mutter zu verhindern. Die Messerpositionierungsskala
kann an Bolzengewinden (UN) mit schweren Sechskantmuttern und metrischen
Bolzengewinden (M) mit Standard-Sechskantmuttern verwendet werden.
Einstellbare Schnitttiefe
Austauschbare Antriebsköpfe mit Schneidmesser
Einfachwirkender Antriebskopf mit Federrückzug
Doppeltwirkender Antriebskopf (NSPHD) für Unterwassereinsätze
Inklusiv Ersatzmesser, Stellschraube und Schlüssel
Standardmäßig mit CR400 Kupplungsmuffe
Maximal zulässige Härte zum Sprengen: ASTM A194 Gr 2H. Nicht geeignet für
Vierkantmuttern oder Edelstahl.

Präzisions-
Mutternsprenger NS

Gewindegröße Sechskantgröße Kapazität Ölvolumen Preis exkl. 19%
MwSt.

Gewindegröße für NSH31-NSH34 mm

PH3 - Antriebskopf
einfachw.

für NSH31-NSH34
mm

70 - 100 mm 105 t 550 cm³ 3.941,00 €

PH3D - Antriebskopf
doppeltw.

für NSH31-NSH34
mm

70 - 100 mm 105 t 550 cm³ 5.398,00 €

Gewindegröße für NSH41-NSH42 mm

PH4 - Antriebskopf
einfachw.

für NSH41-NSH42
mm

110 - 130 mm 105 t 1100 cm³ 7.215,00 €

PH4D - Antriebskopf
doppeltw.

für NSH41-NSH42
mm

110 - 130 mm 105 t 1100 cm³ 8.429,00 €

Gewindegröße M45 - M52 mm

H31 - Schneidkopf
M45-M52

M45 - M52 mm 70 - 80 mm - t - cm³ 5.909,00 €

Gewindegröße M45 - M56 mm

H32 - Schneidkopf
M45-M56

M45 - M56 mm 70 - 85 mm - t - cm³ 6.382,00 €

Gewindegröße M45 - M64 mm

H33 - Schneidkopf
M45-M64

M45 - M64 mm 70 - 95 mm - t - cm³ 7.880,00 €

Gewindegröße M45 - M70 mm

H34 - Schneidkopf
M45-M70

M45 - M70 mm 70 - 100 mm - t - cm³ 9.720,00 €

Gewindegröße M76 - M80 mm

H41 - Schneidkopf
M76-M80

M76 - M80 mm 110 - 115 mm - t - cm³ 10.823,00 €

Gewindegröße M76 - M90 mm

H42 - Schneidkopf
M76-M90

M76 - M90 mm 110 - 130 mm - t - cm³ 16.816,00 €
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