
GEDORE Aufsteckknarre Dremometer
Die Aufsteckknarre No. 754 ist nur in Kombination mit dem DREMOMETER
einsetzbar. Bitte bei Bestellung auf die richtige Anzugs-Drehrichtung der
Aufsteckknarre achten. Es gibt separate Modelle für den Rechts- oder Linksgang.
Die Aufsteckknarren No. 754-11 bis 754-16 (Linksgang) können ausschließlich
beim DREMOMETER mit Doppelvierkant-Antrieb verwendet werden.

Einsatz

In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug

Ausführung

Feingängige, robuste Aufsteckknarren
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl

Aufsteckknarre
Dremometer

Produktart Antriebsvierkant Länge Preis exkl. 19% MwSt.

Produktart Zubehör

1/4 Zoll = 30 Nm Zubehör 1/4 Zoll Ø 24 mm 71,67 €

3/8 Zoll = 135 Nm Zubehör 3/8 Zoll Ø 35 mm 74,91 €

1/2 Zoll = 340 Nm Zubehör 1/2 Zoll Ø 46 mm 96,81 €

3/4 Zoll = 1000 Nm Zubehör 3/4 Zoll Ø 56 mm 142,55 €

1 Zoll = 2000 Nm Zubehör 1 Zoll Ø 73 mm 369,29 €

3/8 Zoll = 135 Nm Zubehör 3/8 Zoll Ø 35 mm 94,30 €

1/2 Zoll = 340 Nm Zubehör 1/2 Zoll Ø 46 mm 119,84 €

3/4 Zoll = 1000 Nm Zubehör 3/4 Zoll Ø 65 mm 176,89 €

1 Zoll = 2000 Nm Zubehör 1 Zoll Ø 73 mm 467,88 €
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