
GEDORE Montagezange für Außenringe
8000 A EL 

Gerade Spitzen
Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt
Der Zahnbügel verhindert ein überspreizen der Zangenschenkel über den
zulässigen Arbeitsbereich
Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet
Sperrstift austauschbar
Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert
Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
E-8000 A = Ersatzspitzen-Paar

Montagezange für Außenringe 8000 A EL Griffhüllen Preis exkl. 19% MwSt.

Griffhüllen Ersatzteil

Ersatzspitzen-Paar, gerade, d 3,2 mm Ersatzteil  -

Ersatzspitzen-Paar, gewinkelt, d 3,2 mm Ersatzteil 10,45 €

Ersatzspitzen-Paar, gewinkelt, d 4,5 mm Ersatzteil 10,45 €

Ersatzspitzen-Paar, gerade, d 3,5 mm Ersatzteil 10,45 €

Ersatzspitzen-Paar, gerade, d 4,5 mm Ersatzteil 10,45 €

Ersatzspitzen-Paar, gewinkelt, d 3,5 mm Ersatzteil 10,45 €

Griffhüllen

4 gerade 85-140 mm 85-140 mm

41 gewinkelt 85-140 mm 85-140 mm

5 gerade 122-300 mm 122-300 mm

6 gerade 252-400 mm 252-400 mm

51 gewinkelt 122-300 mm 122-300 mm

61 gewinkelt 252-400 mm 252-400 mm
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