
GEDORE Trennvorrichtung (1.40)
  Die GEDORE Trennvorrichtung (1.40) ist ein Bauteil des Jochabziehers zum
Abziehen von Kegelrollenlagern, Kugellagern, Innenlaufringen sowie weiteren 
dicht aufsitzenden oder dünnwandigen Teilen. Sie wird mit der passenden 
Abziehvorrichtung (1.38) kombiniert, wobei die Trennmesser hinter das Bauteil
gepresst werden und der Abziehvorgang anschließend kontrolliert über die
Abziehvorrichtung erfolgt.  

Für Kegelrollenlager, Kugellager, Innenlaufringe sowie dicht
aufsitzende/dünnwandige Teile
Kombinierbar mit GEDORE Abziehvorrichtung (1.38) (Ausführung passend zu 
1.38/0 bis 1.38/5)
Öffnungsweite a je Ausführung: 5-60 mm bis 30-250 mm
Spindel Anschluss-Innengewinde C: M10, M14x1.5, M18x1.5, M22x1.5,
M24x1.5
Ebenen Flächen der Trennmesser als große Auflage für empfindliche Bauteile
Produktseiten je Ausführung direkt über die Artikel-Nr. verlinkbar

Trennvorrichtung (1.40) Spannweite max. Außenabzieher Preis exkl. 19% MwSt.

1.40/0 5-60 mm  -

1.40/1 12-75 mm 103,96 €

1.40/2 22-115 mm 155,70 €

1.40/3 30-155 mm 252,68 €

1.40/4 30-200 mm 544,28 €

1.40/5 30-250 mm 995,66 €
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