
GEDORE Umschaltknarre mit Einsatzring
4kt 41
  Die robuste GEDORE Umschaltknarre mit Einsatzring 4kt 41 ist für hohe
Drehmomente im Stahl- und Gerüstbau ausgelegt und ermöglicht eine direkte,
spielfreie Kraftübertragung auf Vierkantspindeln. Der fest integrierte Vierkantring
und die feinverzahnte Ratsche erleichtern Arbeiten in engen Bereichen. Dank
langlebigem GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 und ergonomischem Langhebel
ist sie besonders zuverlässig im täglichen Montageeinsatz.  

Direkte Kraftübertragung durch festen Vierkantring für präzises Arbeiten.
Hohe Belastbarkeit dank gehärtetem 31CrV3-Stahl und robuster
Ratschenmechanik.
Kleiner Rückholwinkel für Arbeiten in engen Montagesituationen.
Langer Hebel zur Erzeugung hoher Drehmomente mit kontrollierter Kraft.
Ideal für Stahl- und Gerüstbau, insbesondere für Vierkantspindeln.
Zuverlässige Umschaltfunktion für schnellen Richtungswechsel.

Umschaltknarre mit
Einsatzring 4kt 41

Knarren-Typ Schlüsselweite Länge Preis exkl. 19% MwSt.

Knarren-Typ Knarre

30 mm Knarre 30 mm 910 mm 320,30 €

32 mm Knarre 32 mm 910 mm 320,30 €

19 mm Knarre 19 mm 620 mm 246,04 €

22 mm Knarre 22 mm 620 mm 246,04 €

24 mm Knarre 24 mm 620 mm 246,04 €

27 mm Knarre 27 mm 620 mm 246,04 €

36 mm Knarre 36 mm 910 mm 307,88 €
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