
GreenPin Schwerlast Polar Schäkel P-6031
Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint für extreme
Klimaverhältnisse

Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Oberflächenbehandlung: Bügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert (Ausnahme:
Schäkel 120 t feuerverzinkt)
Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +200 °C

Schwerlast Polar Schäkel
P-6031

Tragfähigkeit Nenngröße Preis exkl. 19% MwSt.

120 t 120000 kg  - 3 3/4"

150 t 150000 kg 3 3/4" auf Anfrage.

200 t 200000 kg 4 23/32" auf Anfrage.

250 t 250000 kg 5 1/8" auf Anfrage.

300 t 300000 kg 5 1/2" auf Anfrage.

400 t 400000 kg 6 11/16" auf Anfrage.

500 t 500000 kg 7 3/32" auf Anfrage.

600 t 600000 kg 7 7/8" auf Anfrage.

700 t 700000 kg 8 9/32" auf Anfrage.

800 t 800000 kg 8 9/32" auf Anfrage.

900 t 900000 kg 8 21/32" auf Anfrage.

1000 t 1000000 kg 9 7/16" auf Anfrage.

1250 t 1250000 kg 10 1/4" auf Anfrage.

1500 t 1500000 kg 11 1/32" auf Anfrage.
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