
LaCont Außenlagerung von
Druckgasflaschen
Die LaCont Gasflaschenlager GFL-F90 sind für die Außenlagerung von 6 bis
32 Druckgasflaschen mit 220 mm Durchmesser ausgelegt und besitzen Dach,
Seitenwände und Rückwand in F90-Ausführung nach DIN 4102. Der Hersteller
nennt die Aufstellung direkt am Gebäude ohne Sicherheitsabstand, wobei die
konkrete Anordnung und die örtlichen Gefährdungen bei der Standortplanung zu
berücksichtigen sind.

Sechs Kapazitätsvarianten: Platz für 6, 8, 12, 16, 24 oder 32 Gasflaschen.
Feuerbeständige Bauteile: Dach, Seitenwände und Rückwand in
F90-Ausführung.
Abschließbare Gittertüren: Schutz vor unbefugtem Zugriff.
Flaschensicherung: Ausklappbare Kragarmfachteiler mit Sicherungsketten.
Flexible Bodenausführung: Wahlweise mit oder ohne Bodengruppe.

Außenlagerung von
Druckgasflaschen

max. Anzahl Farbe Boden Preis exkl. 19% MwSt.

GFL-F90-6.08 6 (Gasflaschen Ø 220)  -      mit Bodengruppe

GFL-F90-24.21 32 (Gasflaschen Ø 220)      mit Bodengruppe 5.642,44 €
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