
LaCont Flächenmodul-System FSS
  Das LaCont Flächenschutz-Modulsystem FSS bildet eine mobile Umfüll-,
Abfüll- und Betankungsfläche zur Rückhaltung austretender Flüssigkeiten. Die
flüssigkeitsdicht verschweißten Elemente aus 5/7 mm Tränenblech bieten jeweils 
210 l Auffangvolumen und sind laut Hersteller mit Fahrzeugen bis 3000 kg
Radlast befahrbar.  

Modular erweiterbar: Grundelement FSS-M1 und Anbauelement FSS-M2
210 l Auffangvolumen je Element
Flüssigkeitsdicht verschweißt: Mit Werksprüfzeugnis
Hohe Belastbarkeit: Bis 3000 kg Radlast laut Hersteller
Begehbare, rutschfeste Oberfläche
Korrosionsschutz: Grundiert und lackiert in RAL 7016 Anthrazit
Schnell auslegbar: Anlieferung in Einzelsegmenten

Flächenmodul-System
FSS

Modul Länge Breite Auffangvolumen Preis exkl. 19% MwSt.

Grundelement FSS-
M1

2920 mm 2380 mm 210 l 2.163,00 €

Anbauelement FSS-
M2

2920 mm 2380 mm 210 l 2.163,00 €
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