
Larzep Zugzylinder
Zugzylinder in einfach- und doppeltwirkender Ausführung 

Die Zugzylinder von Larzep sind sowohl in einfachwirkender Ausführung als auch in
doppeltwirkender Ausführung erhältlich. Die einfachwirkenden Zylinder sind mit
einem Federrückzug ausgestattet, der den ausgefahrenen Kolben im drucklosen
Zustand selbsttätig wieder einfährt. 

Kapazitäten von 5 bis 50 t, Hübe bis zu 150 mm.
TE-Modelle mit Federrückzug.
TD-Modelle sind doppeltwirkend.
Zum Ziehen, Einhaken und Verbinden von Platten oder zum Spannen von Seilen
usw.

Zugzylinder Zylinderklasse Zugkraft Hub Bauhöhe eingefahren Preis exkl. 19%
MwSt.

TE01015 10 t 93 kN 150 mm 576 mm 1.551,00 €

TD01015 10 t 93 kN 150 mm 576 mm 1.551,00 €

TE03015 30 t 302 kN 150 mm 723 mm 2.982,00 €

TD03015 30 t 302 kN 150 mm 723 mm 2.982,00 €

TE05015 50 t 483 kN 150 mm 757 mm 4.248,00 €

TD05015 50 t 483 kN 150 mm 757 mm 4.248,00 €
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