
Lindapter Klemme Typ AAF
Typ AAF Klemme für hohe Schubkräfte 

Die neue zweiteilige selbstjustierende Trägerklemme als einstellbarer Typ AF
(Adjustable AF) mit stufenlosem Klemmbereich.

Die Lindapter Klemme Typ AAF ist perfekt geeignet, um hohe Schubkräfte
aufzufangen und sicher zu halten. Die Klemme ist besonders leicht zu montieren, da
sie sich beim Verschrauben von selbst optiomal ausrichtet. So passt sie sich im
Bereich von 6 mm – 40 mm (M20) automatisch der Flanschdicke an. Neben der
guten Belastbarkeit mit Schubkräften, ist sie auch zur Aufnahme hoher Zugkräfte
oder kombinierter Belastungen ausgelegt. Die Lindapter Klemme AAF ist eine
justierbare Klemme, die selbst bei Kälte kaum schwächelt. Zulässige Belastungen
gelten für Temperaturen von bis zu -60°C. Schon in der Standardausführung ist sie
feuerverzinkt und für die Außenmontage geeignet. Für parallele und bis 10°
geneigte Flansche. Geeignet auch bei Langlöchern.

Werkstoff: Sphäroguß
Oberfläche: Feuerverzinkt

Klemme Typ AAF Schraube Nockenhöhe Werkstoff Preis exkl. 19% MwSt.

12 M12 5 - 26 mm feuerverzinkt 30,31 €

16 M16 6 - 30 mm feuerverzinkt 48,74 €

20 M20 6 - 40 mm feuerverzinkt 101,93 €
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