
PFAFF Hubwagen in Edelstahl HU
  Der PFAFF Hubwagen in Edelstahl HU ist für korrosionsgefährdete Umgebungen
ausgelegt und nutzt wesentliche Baugruppen aus V4A – 316 Edelstahl bei 2000
kg Tragfähigkeit. Die Baureihe umfasst die Ausführung 20-115 VATP sowie die 
ATEX-Variante 20-115 ATEX für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 1 und 2)
mit ableitfähigen Lenkrollen.  

V4A – 316 Edelstahl für zentrale Baugruppen (u. a. Deichsel, Chassis,
Pumpengehäuse)
2000 kg Tragfähigkeit für professionelle Transportaufgaben
Tandemrollen und Lenkräder aus Polyamid (je nach Ausführung)
ATEX-Ausführung für Zone 1 und 2 mit ableitfähigen Lenkrollen
(antistatisch)
Explosionsschutz-Kennzeichnung: HIGH II 2 GD c IIC T6 (ATEX)
Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und 
Überlastsicherung
Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung
(Heben/Fahren/Senken)
Lenkeinschlag je 105 Grad für leichtes Manövrieren

Hubwagen in Edelstahl
HU

Tragfähigkeit Gabelzinkenlänge l Gabelaussenabstand b1 Preis exkl. 19% MwSt.

20-115 VATP 2000 kg 1150 mm 540 mm 4.717,70 €

20-115 ATEX 2000 kg 1150 mm 540 mm 6.248,15 €
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