
Petzl VOLT® WIND
VOLT® WIND europäische und internationale Ausführung 

Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung für Windkraftanlagen. In der
europäischen Ausführung verfügt der Gurt über eine Steigschutzöse zur vertikalen
Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. Die LADDER
CLIMB-Steigschutzöse ermöglicht die Verbindung des Fallschutzläufers in ventraler
Position, wodurch der Komfort bei der Fortbewegung optimiert wird. 

Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT WIND lässt sich
dank der automatischen FAST LT PLUS- und FAST LT-Schnallen sehr schnell mit
den Füßen am Boden anlegen. Der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren,
breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive
Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Im Bereich des Hüftgurts und
der dorsalen Auffangöse ist er mit einem Abriebschutz versehen, um die Abnutzung
bei der Fortbewegung im Turm der Windkraftanlage zu reduzieren.

Größe

VOLT® WIND Auffangöse Halteösen Größe Preis exkl. 19% MwSt.

Auffangöse 3

Gr.0 europäische Ausf. 3 3 S 299,25 €

Gr.1 europäische Ausf. 3 3 M 299,25 €

Gr.2 europäische Ausf. 3 3 XL 299,25 €

Gr.0 internationale Ausf. 3 3 S 275,50 €

Gr.1 internationale Ausf. 3 3 M 275,50 €

Gr.2 internationale Ausf. 3 3 XL 275,50 €
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