
REMA 2-str. Automatikhaken mit Verkürzer
Die 2-strängige Anschlagkette mit Gabelkopf-Sicherheitshaken ist komplett in
Güteklasse 10 gefertigt und bietet je nach Durchmesser eine Tragfähigkeit bis zu 14
Tonnen.
Durch die Verkürzungshaken lässt sich die Nutzlänge einfach und flexibel einstellen.

Merkmale

2-Strang
Aufhängeglied RML
Verkürzungshaken RDG mit Kupplungsanschluß
Anschlagkette Güteklasse 10
Gabelkopf-Sicherheitshaken RCS

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

2-str.
Automatikhaken mit
Verkürzer

Güteklasse Tragfähigkeit 0 - 45° Tragfähigkeit 45 -
60°

Kettenteilung Preis exkl. 19%
MwSt.

Güteklasse 10

10-6 10 1960 kg 1400 kg 6 x 18 mm 164,00 €

10-8 10 3500 kg 2500 kg 10 x 30 mm 218,00 €

10-10 10 5600 kg 4000 kg 10 x 30 mm 301,00 €

10-13 10 9380 kg 6700 kg 13 x 39 mm 490,00 €

10-16 10 14000 kg 10000 kg 16 x 48 mm 844,00 €
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