Arbeitsbiihne fiir Stapler
RAK

Traglast 300 kg

RAL 2004 Reinorange
RAL 3000 Feuerrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5018 Trkisblau
RAL 6011 Resedagriin
RAL 7005 Mausgrau
RAL 7016 Anthrazit

feuerverzinkt

Traglast

300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg

TOMANRO/™

HEBEZEUGE UND MEHR

MR

INDUSTRIETECHNIK

RR - Industrietechnik Arbeitsbiihne fur
Stapler RAK

Die Arbeitsbiihne bietet Sicherheit bei der Reparatur- und Wartungsarbeiten an
hochgelegenen Gebaudeteilen, Maschinenanlagen, Deckenbeleuchtungen,
Inventuraufnahmen etc. entsprechend den Unfallverhiitungsvorschriften (UVV).
Durch ihre robuste Stahlkonstruktion und rutschsichere Arbeitsplatte bietet die
Arbeitsblhne sicheres Arbeiten in den verschiedensten Héhen. Zudem wird sie
durch eine Steckbolzensicherung gesichert und verhindert das Abrutschen von den
Gabeln. Die Arbeitsblhne ist SerienméaBig mit einer Werkzeugablage ausgestattet.

Qualitdtsmerkmale der Arbeitsblihnen RAK

¢ Sicherheit bei der Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen
Gebé&udeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.

¢ Rutschsicher Arbeitsplattform

¢ Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken

¢ SerienmaBige Werkzeugablage

Aufnahme von der Preis exkl. 19% MwSt.

1200 x 800 x 1910 mm breiten Seite 673,20 €
1200 x 800 x 1910 mm breiten Seite 673,20 €
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1200 x 800 x 1910 mm breiten Seite 673,20 €
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1200 x 800 x 1910 mm breiten Seite auf Anfrage.
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