
Räder-Vogel Vollgummi-Transportrollen
(23/24)
Transportgeräterollen mit ELASTIC-Vollgummi-Rädern 

Die Lenkrollen der Serie 23 und die Bockrollen der Serie 24 werden serienmäßig mit
Rillenkugellagern ausgestattet. Im Vergleich zu Rädern mit Rollenlagern verfügen
sie bei gleicher Baugröße über eine größere Tragkraft. Der Gummibelag verleiht
ihnen besonders bodenschonende Eingeschaften und empfiehlt sich bei
empfindlichen Böden. Ihr Rollwiderstand ist höher als der von Polyamid- und
Polyurethanbelägen.

Die Räder bestehen aus einer Aluminiumfelge mit fest aufvulkanisierter ELASTIC-
Vollgummibereifung. Ihr leichtgängigen Rolleigenschaften verdanken sie ihren
Rillenkugellagern (/5).

Vollgummi-
Transportrollen
(23/24)

Rad - Ø Rollenart Tragkraft Radbreite Preis exkl. 19%
MwSt.

Rad - Ø 100 mm

23/100/40/5 GH 100 mm Lenkrolle 160 kg 40 mm auf Anfrage.

24/100/40/5 GH 100 mm Bockrolle 160 kg 40 mm auf Anfrage.

23 F/100/40/5 GH 100 mm Lenkrolle mit
Feststeller

160 kg 40 mm auf Anfrage.

Rad - Ø 125 mm

23/125/50/5 125 mm Lenkrolle 300 kg 50 mm auf Anfrage.

24/125/50/5 125 mm Bockrolle 300 kg 50 mm auf Anfrage.

23 F/125/50/5 125 mm Lenkrolle mit
Feststeller

300 kg 50 mm auf Anfrage.

Rad - Ø 160 mm

23/160/50/5 160 mm Lenkrolle 400 kg 50 mm auf Anfrage.

24/160/50/5 160 mm Bockrolle 400 kg 50 mm auf Anfrage.

23 F/160/50/5 160 mm Lenkrolle mit
Feststeller

400 kg 50 mm auf Anfrage.

Rad - Ø 200 mm

23/200/50/5 200 mm Lenkrolle 500 kg 50 mm auf Anfrage.

24/200/50/5 200 mm Bockrolle 500 kg 50 mm auf Anfrage.

23 F/200/50/5 200 mm Lenkrolle mit
Feststeller

500 kg 50 mm auf Anfrage.

Rad - Ø 250 mm

23/250/50/5 250 mm Lenkrolle 400 kg 50 mm auf Anfrage.

24/250/50/5 250 mm Bockrolle 400 kg 50 mm auf Anfrage.

23 F/250/50/5 250 mm Lenkrolle mit
Feststeller

400 kg 50 mm auf Anfrage.
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