
SKYLOTEC Dreibaum JACKPOD Tri
  Der SKYLOTEC Dreibaum JACKPOD Tri ist ein mobiler Anschlagpunkt für 
PSA gegen Absturz und Rettungsszenarien an vertikalen Zugängen und ist nach 
EN 795-B sowie CEN/TS 16415 angegeben.  

Mobiler Anschlagpunkt für temporäre Einsatzorte mit kleiner Stellfläche
Normen: EN 795-B und CEN/TS 16415 (angegeben)
Max. Tragkraft 280 kg (Tri 1 und Tri 2)
Variantenwahl: Tri 1 mit 1 Umlenkrolle, Tri 2 mit 3 Umlenkrollen
Unterschiedliche Arbeitshöhen: 2.26 m (Tri 1) / 3.02 m (Tri 2)
Werkstoffe: Aluminium und Stahl (korrosionsbeständige Ausführung durch 
verzinkten Stahl)
Systemfähig: kombinierbar mit Seilwinden und Höhensicherungsgeräten
Transportgerecht: kompakte Transportmaße und praxistaugliches Handling
(variantenabhängig)

Dreibaum JACKPOD Tri max. Arbeitshöhe max. Tragkraft Preis exkl. 19% MwSt.

1 2.26 m 280 kg 1.862,00 €

2 3.02 m 280 kg 4.208,50 €
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