
SKYLOTEC Mitlaufendes Auffanggerät
BFD
  Das SKYLOTEC Mitlaufende Auffanggerät BFD (SKN BFD SK11) ist ein 
mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung mit integriertem 
Bandfalldämpfer für 11.00 mm-Führungsseile und ist für Nutzergewichte bis
140 kg geprüft.  

Integrierter Bandfalldämpfer im kompakten Gerätedesign.
Greifbereich für 11.00 mm-Führungsseile.
Nutzergewicht: geprüft bis 140 kg.
Kanteneignung für horizontale Anwendungen: RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.
Normbezug: EN 353-2 (mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung).
Varianten nach Führungsseillänge: 5.00 m, 10.00 m, 15.00 m, 20.00 m,
25.00 m.
Komponenten laut Variantenübersicht: Karabiner H-121 (Führungsseil) und FS
51 ST (Schlitten).
Führungsseil aus Polyamid.

Mitlaufendes
Auffanggerät BFD

Führungsseil-
Durchmesser

Führungsseil
(Material)

Führungsseillänge Karabiner
Führungsseil

Karabiner
Schlitten

Preis exkl. 19%
MwSt.

Führungsseil-Durchmesser 11 mm

SK11 5M 11 mm Polyamid 5 m H-121 FS 51 ST 139,85 €

SK11 10M 11 mm Polyamid 10 m H-121 FS 51 ST 158,92 €

SK11 15M 11 mm Polyamid 15 m H-121 FS 51 ST 170,00 €

SK11 20M 11 mm Polyamid 20 m H-121 FS 51 ST 185,00 €

SK11 25M 11 mm Polyamid 25 m H-121 FS 51 ST 205,00 €
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