
SMC Wasserabscheider
Durch die Installation eines AMG Wasserabscheiders wird auf einfachste Weise
99% des Wassers aus der Druckluft abgeschieden. Die Wasserabscheider sind
leicht und kompakt. Anschlussgröße 1/8" bis 2", also auch sehr gut geeignet für
Kompressoren (1-75 kW). Standard mit automatischem Ablass für Dauereinsatz.
Dank eines großmaschigen Spezialfilterelements ist kein Filterwechsel notwendig.

Der Wasserabscheider scheidet Wassertröpfchen aus der Druckluft ab. Er eignet
sich für den Einsatz, wenn "Wasser abgeschieden werden muss, aber die Druckluft
nicht in dem Maße wie durch einen Lufttrockner getrocknet werden soll".

Wasserabscheider Luftanschluß Durchfluß Betriebsdruck Preis exkl. 19% MwSt.

AMG150C-F02C 1/4 Zoll 300 m³/h 0.5 - 10 bar 119,67 €

AMG350C-F04D 1/2 Zoll 1300 m³/h 0.5 - 10 bar 201,21 €

AMG550C-F10D 1 Zoll 3300 m³/h 0.5 - 10 bar 361,12 €

AMG650-F14D 1 1/2 Zoll 6000 m³/h 0.5 - 10 bar 505,14 €

AMG850-F20D 2 Zoll 12000 m³/h 0.5 - 10 bar 1.260,21 €

AMG250C-F03D 3/8 Zoll 700 m³/h 0.5 - 10 bar 146,14 €

AMG450C-F06D 3/4 Zoll 2200 m³/h 0.5 - 10 bar 283,81 €
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