
Tractel Führungsseil RLX 
für stopfor™ 

Die Führung ist ein geflochtenes Polyamidseil mit einem Durchmesser von 14 mm.
Am oberen Ende befindet sich eine genähte Seilschlaufe zur Befestigung des
Führungsseils am Anschlagpunkt. Am unteren Ende verhindert eine Endsicherung
(ein Knoten), das ungewollte Auslaufen des stopfor™ von der Führung.

Die Bruchkraft der Führung entspricht 22 kN.

Polyamidseil nach EN 691, Ø 14 mm
Karabinerhaken M10
Endsicherung, Gewicht ca. 133 gr/m

Führungsseil RLX Führungsseil-
Durchmesser

Führungsseil
(Material)

Führungsseillänge Karabiner
Führungsseil

Preis exkl. 19%
MwSt.

Führungsseil-Durchmesser 14 mm

14 5M-M10-A 14 mm Polyamidseil 5 m M10 50,35 €

14 10M-M10-A 14 mm Polyamidseil 10 m M10 76,00 €

14 15M-M10-A 14 mm Polyamidseil 15 m M10 97,85 €

14 20M-M10-A 14 mm Polyamidseil 20 m M10 117,80 €

14 30M-M10-A 14 mm Polyamidseil 30 m M10 171,95 €

14 40M-M10-A 14 mm Polyamidseil 40 m M10 223,25 €

14 50M-M10-A 14 mm Polyamid 50 m M10 273,60 €
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