TOMANRO/™

HEBEZEUGE UND MEHR

AAractel

Tractel dynafor™ Industrial

& dynafors| Der dynafor™ Industrial ist eine elektronische Kraftmessvorrichtung fiir die

] Messung von Zugkréaften und die Bestimmung hédngender Massen. Die Gerate der
dynafor™ Industrial-Serie sind mit einem integrierten Display ausgestattet. Sie
arbeiten mit einer Genauigkeit von 0.3 % des maximalen Messwerts.

Verarbeitung und Ausstattung

¢ 5-stellige, 17.8 mm LCD-Anzeige

¢ Messgerat stoB- und wetterfest: Schutzart IP65

e Tara Unterdriickung Uber den gesamten Messbereich

o klein & kompakt

e sparsam im Stromverbrauch, bis zu 450 Betriebsstunden mit nur einem
Batteriesatz

¢ Sicherheitsfaktor 4

¢ Automatische Nullstellung beim Einschalten

¢ Abschaltautomatik zur Schonung der Batterie

e leichte Bedienung durch klar strukturierte Menifiihrung

¢ Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

Option: Ausschalten der automatischen Abschaltung flir dynafor™ Industrial

dynafor™ Industrial Messbereich kleinster Messwert mit Fernablesegerat Preis exkl. 19% MwsSt.

1t 1000 kg 1kg nein 1.190,70 €
3.2t 3200 kg 1 kg nein 1.356,30 €
6.3t 6300 kg 2 kg nein 1.490,40 €
12.51 12500 kg 5kg nein 1.764,90 €
20t 20000 kg 10 kg nein 2.073,60 €
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