
Wampfler Endklemme aus Stahlblech
Leitungsauflage aus Kunststoff oder Stahl 

Die Endklemme wird am Anfang eines Schleppkabels gesetzt und bildet den
Fixpunkt der Leitung. Während sich der Verbraucher bewegt und das Schleppkabel
an den Leitungswagen hängend hinter sich herzieht, bleibt die Klemme am Anfang
der C-Schiene an ihrem Platz und hält das Flachkabel in Position.

Technische Merkmale

Endklemmenkörper: Stahl, verzinkt
Auflagen: Kunststoff
Verbindungsselemente: Stahl, verzinkt
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

Endklemme aus Stahlblech Programm Leitung Preis exkl. 19% MwSt.

für C-Schiene Gr1 230 & 240 Flachleitung 11,60 €

für C-Schiene Gr2 230 & 240 Flachleitung 15,44 €

für C-Schiene Gr1VA 230 / Edelstahl V4A Flachleitung 28,70 €

für C-Schiene Gr2VA 230 / Edelstahl V4A Flachleitung 32,89 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.tomanro.de | Tel: +49 (0)40 537 986 42-0 
                    Seite 1/1  

http://www.tcpdf.org

