
Wampfler Ideal-Steuerwagen steckbar
  Der Conductix-Wampfler Ideal-Steuerwagen steckbar ist der zentrale
Übergabepunkt, an dem das Schleppkabel in der C-Schiene endet und ein zum
Bediener abgehendes Steuerkabel sauber geführt und verteilt wird. Über die 
steckbare Harting-Verbindung lässt sich das Steuerkabel bei Nichtbenutzung
oder Defekt schnell demontieren, z. B. in Anlagen der Programme 230 und 240.  

Steckbar: Steuerkabel über Harting-Steckverbindung einfach trennbar.
Varianten: für Flachleitung oder Rundleitung, jeweils 16+PE oder 24+PE
(programmabhängig).
Schutzart: IP54 (Stecker im verriegelten Zustand; Verschraubung je nach
Ausführung).
Robust: Wagenkörper/Tragteil und Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt.
Laufqualität: kugelgelagerte Laufrollen, galvanisch verzinkt mit 
ZZ-Dichtung.
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Leistung: bis 32 kg (Programm 230) bzw. 40 kg (Programm 240), max. 63
m/min.
Sicherer Betrieb: Leitungen müssen zugentlastet werden.

Ideal-Steuerwagen steckbar Programm Leitung Preis exkl. 19% MwSt.

Programm 230

Flachkabel Polzahl 16+PE 230 Flachleitung 252,04 €

Flachkabel Polzahl 24+PE 230 Flachleitung 278,17 €

Rundkabel Polzahl 16+PE 230 Rundleitung 227,04 €

Rundkabel Polzahl 24+PE 230 Rundleitung 252,37 €

Programm 240

Flachkabel Polzahl 16+PE 240 Flachleitung 284,65 €

Flachkabel Polzahl 24+PE 240 Flachleitung 311,17 €

Rundkabel Polzahl 16+PE 240 Rundleitung 255,82 €

Rundkabel Polzahl 24+PE 240 Rundleitung 281,17 €
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