
Wampfler Lufttrennstelle 0813
  Die Conductix-Wampfler Lufttrennstelle 0813 ermöglicht die galvanische
Trennung und Segmentierung von Abschnitten im System SinglePowerLine
0813, z. B. für separat schaltbare Wartungsstrecken. Pro Trennstelle werden 2
Lufttrennstellen montiert, um eine Spannungsverschleppung über
Stromabnehmer zu vermeiden, und die Lieferung erfolgt als Montage-Bausatz
(nicht vormontiert).  

Galvanische Trennung: sichere elektrische Segmentierung von
Streckenabschnitten.
Separat schaltbare Bereiche: ideal für Wartungsstrecken und
Anlagenzonen.
Sicheres Konzept: Montage von 2 Lufttrennstellen pro Trennpunkt zur
Vermeidung von Spannungsverschleppung.
Systemkompatibel: ausgelegt für SinglePowerLine 0813.
Varianten verfügbar: 081394-2 (1P LT=8MM) und 081395-2 (1P LT=8MM
1000A).
Montage-Bausatz: Lieferung nicht vormontiert für flexible Installation.

Lufttrennstelle 0813 Polzahl Preis exkl. 19% MwSt.

1P LT=8MM 1  -

1P LT=8MM 1000A 1 192,00 €
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