
Wampfler Schlauchaufroller TO
  Der Conductix-Wampfler Schlauchaufroller TO ist ein robuster 
Schlauchaufroller für Wasser / Luft mit Stahlgehäuse und 
Epoxidbeschichtung für Werkstatt- und Industrieanwendungen.  

Medium: Wasser / Luft
Gehäuse: Stahl mit Epoxidbeschichtung
Befestigung: Stahl mit Epoxidbeschichtung
Schlauch: SBR
Rücklaufsperre für kontrolliertes Aufrollen
Endanschlag: einstellbarer Gummi-Endanschlag
Schlauchführung: 3-fach einstellbar
Anschluss Schlauch-Zuführung: Stecknippel (nicht montiert)
Schlauch-Innen-Ø: 7 mm bis 19 mm
Länge: 10 m bis 30 m

Schlauchaufroller TO Schlauch innen-Ø Länge Medium Preis exkl. 19% MwSt.

Schlauch innen-Ø 7 mm

3K 071320 AC/EA 7 mm 20 m Wasser / Luft 662,85 €

4K 071330 AC/EA 7 mm 30 m Wasser / Luft 1.132,65 €

Schlauch innen-Ø 8 mm

2K 081312 AC/EA 8 mm 12 m Wasser / Luft 315,90 €

Schlauch innen-Ø 9 mm

3K 091610 AC/EA 9 mm 10 m Wasser / Luft 633,15 €

3K 091615 AC/EA 9 mm 15 m Wasser / Luft 703,35 €

4K 091625 AC/EA 9 mm 25 m Wasser / Luft 1.128,60 €

Schlauch innen-Ø 10 mm

3K 101715 AC/EA 10 mm 15 m Wasser / Luft 789,75 €

Schlauch innen-Ø 13 mm

3K 132110 AC/EA 13 mm 10 m Wasser / Luft 834,30 €

4K 132120 AC/EA 13 mm 30 m Wasser / Luft 1.165,05 €

Schlauch innen-Ø 16 mm

4K 162610 AC/EA 16 mm 10 m Wasser / Luft 1.205,55 €

Schlauch innen-Ø 19 mm

4K 192910 AC/EA 19 mm 10 m Wasser / Luft 1.291,95 €
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