
Wampfler Seil-Leitungswagen mit
Kugelgelenk
  Der Seil-Leitungswagen mit Kugelgelenk von Conductix-Wampfler
(Programm 0210) ist ein 2-rolliger Laufwagen für Rundleitungen und Schläuche,
der auf einem Spannseil mit 6 mm läuft und Leitungen geordnet nachführt. Über
das integrierte Kugelgelenk werden passende Rundleitungshalter (z. B. 020131)
aufgeschraubt und bei Bedarf kombiniert; die Tragfähigkeit beträgt 6 kg.  

Kugelgelenk zur flexiblen Aufnahme von Rundleitungshaltern (z. B. 020131)
2-rolliges Fahrwerk für stabilen Lauf am Spannseil
Für Rundleitungen und Schläuche im Spannseilsystem
Programm 0210 – ausgelegt für Seil-ø 6 mm
Tragfähigkeit 6 kg (Leitungs-/Schlauchpaket inkl. Halter)
Rollen aus Polyamid
Wagen aus Polypropylen
Artikel-Nr. 021117 zur eindeutigen Zuordnung

Seil-Leitungswagen mit
Kugelgelenk

Programm Seil-ø Preis exkl. 19% MwSt.

2-Rollig 0210 6 mm 25,19 €
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