
Wampfler Stromabnehmer ProShell 0831
  Der Stromabnehmer ProShell 0831 von Conductix-Wampfler ist ein 
Doppelstromabnehmer für den Reversierbetrieb im MultiLine 0831-System
(Polabstand 18 mm) und versorgt verfahrbare Verbraucher zuverlässig in beiden
Fahrtrichtungen. Er ist für hohe Dynamik auf geraden Fahrwegen ausgelegt und je
nach Ausführung u. a. in Polzahl sowie Leitungslänge konfigurierbar.  

Doppelstromabnehmer für Reversierbetrieb (Versorgung in обеiden
Fahrtrichtungen)
MultiLine 0831 kompatibel im ProShell-System (Polabstand 18 mm)
Max. 160 A Strombelastung (bei Verwendung auf Kupferschienen)
Bis 400 m/min Fahrgeschwindigkeit
Anpresskraft 10 N für definierten Kontakt
Seitliche Auslenkung ± 20 mm zur Toleranzaufnahme
Varianten nach Polzahl und Leitungslänge verfügbar

Stromabnehmer ProShell 0831 Polzahl ProShell Preis exkl. 19% MwSt.

0831 4P2PE 80A16 REV B 2 x 4 0831 1.033,13 €

0831 5P2PE 80A16 REV B 2 x 5 0831 1.239,53 €
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