
Wicke ELASTIC black Schwerlast-Rolle mit
Plattenbefestigung DB
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind
Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf
ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN
720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert,
können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert
werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen
verschraubt und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

 Räder der DB-Serie bestehen aus einer schweren Blechfelge auf die ein
hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC Gummireifen in Laufradqualität in einer
Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig
mit Rillenkugellager lieferbar.

ELASTIC black
Schwerlast-Rolle mit
Plattenbefestigung
DB

Rad - Ø Rollenart Tragkraft Radbreite Preis exkl. 19%
MwSt.

Rad - Ø 160 mm

LLAK 2/160/50K 160 mm Lenkrolle 400 kg 50 mm 177,78 €

LLAK 2/160/50K
FSTR

160 mm Lenkrolle 400 kg 50 mm 216,30 €

BBAK 2/160/50K 160 mm Bockrolle 400 kg 50 mm 103,36 €

Rad - Ø 200 mm

LLAK 4/200/50K 200 mm Lenkrolle 600 kg 50 mm 199,71 €

LLAK 4/200/50K
FSTR

200 mm Lenkrolle 600 kg 50 mm 241,36 €

LLAK 4/200/80K 200 mm Lenkrolle 850 kg 80 mm 374,84 €

LLAK 4/200/80K-
FSTR

200 mm Lenkrolle 850 kg 80 mm 406,57 €

BBAK 4/200/50K 200 mm Bockrolle 600 kg 50 mm 135,57 €

BBAK 4/200/80K 200 mm Bockrolle 850 kg 80 mm 197,77 €

Rad - Ø 250 mm

LLAK 6/250/80K 250 mm Lenkrolle 1000 kg 80 mm 458,56 €

LLAK 6/250/80K-
FSTR

250 mm Lenkrolle 1000 kg 80 mm 556,57 €

BBAK 6/250/80K 250 mm Bockrolle 1000 kg 80 mm 301,13 €
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