
Zarges Holz-Bockleiter Crestamax B
Die Lieblingsleiter der Maler: angenehmes Griffgefühl bei allen Temperaturen.

Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung,
Sprossen aus Buche.
Geräumige Werkzeugtasche.
Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-Holm-Verbindung.
Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).
Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten.
Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter
immer ein angenehmes Griffgefühl.
Entspricht der Norm EN 131.

Ehemals Z-600

Holz-Bockleiter
Crestamax B

Arbeitshöhe ca. Werkstoff Sprossenanzahl Leiterlänge Preis exkl. 19%
MwSt.

2 x 4 2.5 m Holz 2 x 4 1.25 m auf Anfrage.

2 x 5 2.75 m Holz 2 x 5 1.53 m auf Anfrage.

2 x 6 3.05 m Holz 2 x 6 1.81 m auf Anfrage.

2 x 7 3.3 m Holz 2 x 7 2.09 m auf Anfrage.

2 x 8 3.5 m Holz 2 x 8 2.37 m auf Anfrage.

2 x 10 4.05 m Holz 2 x 10 2.93 m auf Anfrage.
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