
Zarges Seilzugleiter Skyline 3E 3-teilig
Kompaktes Transportmaß und dennoch für das Erreichen großer Höhen
hervorragend geeignet. 

Die Seilzugleiter Skyline 3E ist eine gebördelte Sprossen-Seilzugleiter welche bis zu
einer maximalen Arbeitshöhe 16,35 m lieferbar ist. Die Leiter entspricht der Norm
EN 131.

Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge
Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten
und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend
verwendbar!)
Optimierte Kunststoffführung.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Seilzugleiter
Skyline 3E 3-teilig

Arbeitshöhe max.
ca.

Werkstoff Sprossenanzahl Leiterlänge
eingefahren

Leiterlänge
ausgefahren

Preis exkl. 19%
MwSt.

11,15 m 11.15 m Aluminium 3 x 15 4.4 m 10.55 m 2.077,20 €

12,55 m 12.55 m Aluminium 3 x 18 5.25 m 12.55 m 2.349,00 €

14,2 m 14.2 m Aluminium 3 x 20 5.8 m 14.2 m 2.971,80 €
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