
Zarges Seilzugleiter Skyline 3E 3-teilig
  Die Seilzugleiter Skyline 3E von ZARGES ist eine 3-teilige, gebördelte 
Aluminium-Sprossenleiter mit getrennten Seilzügen für Mittel- und Oberleiter
und erreicht je nach Modell Arbeitshöhen bis 16.35 m. Wandschonende 
Laufrollen, automatische Einfallhaken und eine präzise Höhenverstellung von
Sprosse zu Sprosse sorgen für sicheren und komfortablen Einsatz an Fassaden
und auf Baustellen. Die leichte, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
nach EN 131 bietet hohe Stabilität bei gleichzeitig kompaktem Transportmaß.  

Arbeitshöhen bis 16.35 m bei kompakter Transportlänge.
Getrennte Seilzüge für präzise Höhenverstellung von Mittel- und Oberleiter.
Wandschonende Laufrollen mit abriebfester Lauffläche.
Automatische Einfallhaken für sichere Arretierung.
Breite Unterleiter und auswechselbare Kunststoffschuhe für hohe
Standsicherheit.
Gebördelte Aluminium-Sprossen für sicheren Aufstieg und hohe
Lebensdauer.
Leichtes Aluminium – korrosionsbeständig und gut transportierbar.

Seilzugleiter
Skyline 3E 3-teilig

Arbeitshöhe max.
ca.

Werkstoff Sprossenanzahl Leiterlänge
eingefahren

Leiterlänge
ausgefahren

Preis exkl. 19%
MwSt.

11.15 m 11.15 m Aluminium 3 x 15 4.4 m 10.55 m 2.129,40 €

12.55 m 12.55 m Aluminium 3 x 18 5.25 m 12.55 m 2.407,50 €

14.2 m 14.2 m Aluminium 3 x 20 5.8 m 14.2 m 3.046,50 €
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