
fetra Handwagen mit wasserfestem Boden
Der leichte Handwagen von Fetra bietet eine robuste Stahlrohrkonstruktion mit einer
langlebigen, blauen Pulverbeschichtung. Er zeichnet sich durch eine leicht
anschraubbare Deichsel und eine offene Bauweise aus. Die Ladefläche besteht aus
wasserfestem Sperrholz, was die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit erhöht.
Kunden haben die Wahl zwischen Vollgummi- oder Luftbereifung für verschiedene
Untergründe. Der Wagen wird zerlegt geliefert und lässt sich einfach selbst
montieren, was Transport und Aufbau vereinfacht.

Leichter Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007
Deichsel anschraubbar
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
Wahlweise Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
Zerlegte Anlieferung
Leichte Selbstmontage

Handwagen mit
wasserfestem Boden

Tragkraft Ladefläche Außenmaße Preis exkl. 19% MwSt.

Tragkraft 200 kg

4091L 200 kg 690 x 356 mm 1381 x 596 x 777 mm 127,20 €

4092L 200 kg 835 x 458 mm 1524 x 682 x 777 mm 154,40 €

4091V 200 kg 690 x 356 mm 1381 x 596 x 777 mm 127,20 €

4092V 200 kg 835 x 458 mm 1524 x 682 x 777 mm 154,40 €
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