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Artikel-
nummer

Schraube 
Z

Abmessung 
T (mm)

P1L10 M10 5

P1L12 M12 6

P1L16 M16 8

P1L20 M20 10

P1L24 M24 12

P2L10 M10 10

P2L12 M12 12

P2L16 M16 16

P2L20 M20 20

P2L24 M24 25

Auswahltabelle für Typ LR
(Nur für Parallelflanschträger)

Kombinationen Klemmbereich

LR P1L P2L M10
mm

M12
mm

M16
mm

M20
mm

M24
mm

1 - - 3 - 10 3 - 12 3 - 16 3 - 20 3 - 24

1 1 - 8 - 15 9 - 18 11 - 24 13 - 30 15 - 36

1 - 1 13 - 20 15 - 24 19 - 32 23 - 40 27 - 48

1 1 1 18 - 25 21 - 30 27 - 40 33 - 50 39 - 60

1 - 2 23 - 30 27 - 36 35 - 48 43 - 60 51 - 72

1 1 2 28 - 35 33 - 42 43 - 56 53 - 70 63 - 84

1 - 3 33 - 40 39 - 48 51 - 64 63 - 80 75 - 96

Auswahltabelle (Auszug) für Typ D2
(Nur für Parallelflanschträger und Träger 
mit Flanschneigungen bis zu 5o)

Kombinationen Klemmbereich

D2 P1L P2L M10
mm

M12
mm

M16
mm

M20
mm

11) - - 5 - 10 5 - 10 6,5 - 13 8,5 - 17

1 - - 10 - 20 10 - 22 13 - 20 17 - 24

1 1 - 15 - 25 16 - 28 21 - 28 27 - 34

1 - 1 20 - 30 22 - 34 29 - 36 37 - 44

1 1 1 25 - 35 28 - 40 37 - 44 47 - 54

1 - 2 30 - 40 34 - 46 45 - 52 57 - 64

1 1 2 35 - 45 40 - 52 53 - 60 67 - 74

1 - 3 40 - 50 46 - 58 61 - 68 77 - 84

Ausgleichsstücke für Typ LR und D2
Diese Ausgleichsstücke sind kompatibel zu Trägerklemmverbindungen Typ LR und D2 und 
vergrößern den Klemmbereich für größere Flanschdicken. Bitte wählen Sie die korrekten 
Ausgleichsstücke aus der unten stehenden Tabelle.

Typ P1 lang /
Typ P2 lang

Ausgleichsstücke

Typ W

IPN-
Profil

M10 M12 M16 M20 M24

mm LR P1L P2L LR P1L P2L LR P1L P2L LR P1L P2L LR P1L P2L

80 1 - - - - - - - - - - - - - -

100 1 - - 1 - - - - - - - - - - -

120 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - -

140 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - -

160 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - -

180 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - -

200 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - -

220 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

240 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

260 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

280 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - -

300 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - -

320 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - -

340 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - -

360 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - -

380 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - -

400 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 - -

425 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - -

450 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - -

475 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - -

500 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - -

550 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - -

600 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 -

Hinweis: Typ W ist ein Einlegeteil zum Ausfüllen der 
Vertiefung von Typ D2. Dadurch entsteht eine ebene 
Auflage zum Anziehen der Schraube bzw. Mutter.

1) Stellschraube von oben eindrehen.

Auswahltabelle für Typ LR
(Nur für IPN-Träger mit Flanschneigungen von 8o)

LR = Typ LR  P1L = Typ P1 lang  P2L = Typ P2 lang

Artikel-
nummer 

Schraube 
Z

Abmessung 
T (mm)

W08 M8 4

W10 M10 5,5

W12 M12 6

W16 M16 8

W20 M20 10

Flachstahl, Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt. Flachstahl, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

T

Z

T

Z

Ebenfalls erhältlich

Kombination von Nockenhöhe / Ausgleichsstück

Bei dickeren Flanschen wenden Sie sich bitte an Lindapter.
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