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Hebezeuge Zahnstangenwinden Hebezeuge Zahnstangenwinden
ZWW-L und ZWW Technische Daten ZWW mit Sifeku
ZahnstangenwandWinden Modell Art-Nr. Zug-oder | Zahnstangen- Hub Hub je Kurbel- | Handkraft Gewicht
Sifeku Drucklast lange umdrehung | bei Nennlast

Tragfahigkeit 300 - 10.000kg kg mm mm mm daN kg

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, ZWW 1500/800 40055131 1.500 1.090 800 14 28 11

Ziehen und Driicken von Lasten verwendet. ZWWIS00/563) £0056088 3.000 975 965 9 28 L9
ZWW 5000/700 40057134 5.000 1.170 700 45 28 28

Ausstattung und Verarbeitung

Robuste Stahlausfiihrung mit sorgfaltig gearbeiteten . o
Schnecken- und Stirnradgetrieben fiir leichtgéngige Technische Daten ZWW mit Siku

manuelle Bedienung.

Modell Art-Nr. Zug-oder | Zahnstangen- Hub Hub je Kurbel- | Handkraft Gewicht
¢ Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusatz- Siku Drucklast lange umdrehung | bei Nennlast
lichen Befestigung der Last. kg (010 (e mm daN ke
. ZWW 10000/700 40058009 10.000 1.240 700 3,2 40 55

Geringer VerschleiB durch gehartete Getriebeteile und
eine prézise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.200 kg Druck- und Zugbelastung gleich.
Ab 1.500kg - 10.000 kg im Standard Zugbelastung.

ZWW-L

Abmessungen ZWW und ZWW-L
Tragfahigkeit 300 kg u. 600 kg

Druckbelastung auf Anfrage méglich. Modell ZWW-L 300 | ZWW-L600 | ZWW-L 1200 | ZWW 1500 ZWW 3000 ZWW 5000 | ZWW 10000
 Stabile Wandbefestigung. A, mm 20 20 25 35 45 50 60
B, mm 20 25 B5) 25 30 40 50
Optional C, mm - - - 215 280 330 380
2w ZWW-L « Verbesserter Korrosionsschutz durch Verzinkung oder S D, mm ié ;2 1;')5 zé Zé ;; gg
S mm
Tragfahigkeit 1.500 kg Tregagieit1.200ke Sonderansirich der Zahnstange. F.mm 130 130 127 135 165 140 160
* Andere Zahnstangenlangen auf Anfrage moglich. G, mm 119 119 98 151 212 219 269
* Symmetrische Verzahnung bei ZWW auf Anfrage Lgmin 200 200 180 310 395 400 480
o I, mm - - 35 168 179 197 200
méglich. J,mm 38 35 30 2% 31 37 40
¢ Kurbel mit Klappgriff fiir ZWW-L. K, mm - - - 100 120 120 140
L, mm 60 60 140 130 160 160 180
M, mm 170 170 140 260 305 320 410
@ N, mm 11 11 13 1] 13 17 21
0, mm - - 100 110 120 105 125
P, mm - - - 40 50 50 60
Q, mm 10 10 - 8 10 10 10
R, mm 200 250 200 250 250 250 300
Explosionsgeschutzte Ausfithrung S, mm 110 110 110 130 130 130 250
lieferbar. T, mm = = = 42 86 109 150
U, mm - - - 43 53 70 88
X, mm - - - 20 25 45 30
@Z, mm - - - - - - -
Technische Daten ZWW-L
Modell Art-Nr. Zug- oder | Zahnstangen- Hub  [Hub je Kurbel-| Handkraft Gewicht
Drucklast lange umdrehung | bei Nennlast A B _
=
kg mm mm mm daN kg f E‘
ZWW-L 300/400 NO1905011 300 600 400 11 10 54 f ‘iE
ZWW-L 600/400 NO1905012 600 600 400 11 15 6,0 ©
ZWW-L 300/600 NO1905013 300 800 600 11 10 59 W r ]
ZWW-L 600/600 NO1905014 | 600 800 600 11 15 6,5 9 T T3 ° o o
ZWW-L 1200/600 | NO1905015 | 1.200 800 600 36 14 9,5 kS 2| 5 5
ZWW-L 300/800 NO1905016 300 1.000 800 11 10 6,4 [ Q ) =]
ZWW-L 600/800 NO1905017 | 600 1.000 800 11 15 7,0 g T s sT
ZWW-L 1200/800 NO1905018 | 1.200 1.000 800 3,6 14 10,6 % % ;:
ZWW-L 600/1000 NO1905020 600 1.200 1.000 11 15 7,5 b L=l =
ZWW-L 1200/1000 | NO1905021 1.200 1.200 1.000 3,6 14 11,7 E L
ZWW ZWW-L 600/1200 NO1905023 600 1.400 1.200 11 10 6,0 G B
Tragfahigkeit 10.000 kg
ALl [,
ZWW-L, Tragfahigkeit 300 - 600 kg ZWW-L, Tragfahigkeit 1.200 kg ZWW, Tragfahigkeit 1.500 - 10.000 kg
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